
더블유스퀘어 호텔 건립사업 BH-1
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▷매립(자갈)(0.0 ~ 7.3m)
기존 공시시 성토된 층.
모래, 자갈 및 전석으로 구성됨.
모래 자갈이 주를 이룸.
* 1.8~2.6m: 50cm 크기의 전석구간.
* 6.0m: 철판 포함.
암편상-단주상 코아회수.

▷보통암(7.3 ~ 12.2m)
조면암질 현무암.
암회색, 기공 없음, 매우 강함.
약간 풍화.
장주상 코아회수.
TCR: 100% RQD: 97%.

심도 12.2m에서 시추종료
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더블유스퀘어 호텔 건립사업 BH-10
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▷매립(자갈)(0.0 ~ 2.8m)
기존 공시시 성토된 층.
상부 20cm Con'c 타설.
모래 및 자갈로 구성됨.
암편상 코아 회수됨.

▷매립(전석)(2.8 ~ 8.3m)
기존 공사시 성토된 층.
10~30cm  내외 크기의 전석으로 매립됨.
공극에 모래, 자갈 충진됨.
느슨~보통 조밀한 상태.
* 7.0m: 부근 콘크리트 포함.
* 7.9~8.3m: 사석.
단주상 코아회수.

▷보통암(8.3 ~ 12.2m)
조면암질 현무암.
암회색, 기공 없음, 매우 강함.
약간 풍화.
장주상 코아회수.
TCR: 100% RQD: 100%.

심도 12.2m에서 시추종료
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더블유스퀘어 호텔 건립사업 BH-11

신축부지 내
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▷매립(자갈)(0.0 ~ 8.7m)
기존 공시시 성토된 층.
상부 20cm Con'c 타설.
모래 및 자갈로 구성됨.
* 6.8m: 부근 콘크리트 포함.
* 7.9~8.7m: 전석.
암편상-단주상-장주상 코아 회수됨.

▷보통암(8.7 ~ 12.0m)
조면암질 현무암.
암회색, 기공 없음, 매우 강함.
약간 풍화, 균열 약간 발달.
단주상-장주상 코아회수.
TCR: 97% RQD: 91%.

심도 12.0m에서 시추종료
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더블유스퀘어 호텔 건립사업 BH-12

신축부지 내
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▷매립(자갈)(0.0 ~ 7.7m)
기존 공시시 성토된 층.
상부 20cm Con'c 타설.
모래 및 자갈로 구성됨.
* 1.3~3.2m: Con'c 타설구간.
암편상-단주상 코아 회수됨.

▷보통암(7.7 ~ 12.2m)
조면암질 현무암.
암회색, 기공 없음, 매우 강함.
약간 풍화.
장주상 코아회수.
TCR: 100% RQD: 98%.

심도 12.2m에서 시추종료
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더블유스퀘어 호텔 건립사업 BH-2
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▷매립(자갈)(0.0 ~ 3.7m)
기존 공시시 성토된 층.
상부 20cm Con'c 타설.
모래 및 자갈로 구성됨.
암편상 코아 회수됨.

▷매립(전석)(3.7 ~ 6.4m)
기존 공사시 성토된 층.
30~50cm  내외 크기의 사석으로 매립됨.
공극에 모래, 자갈 충진됨.
느슨~보통 조밀한 상태.
암편상-단주상 코아회수.

▷매립(자갈)(6.4 ~ 7.3m)
기존 공사시 성토된 층.
실트, 모래 혼재, 콘크리트 포함.
입도 구성이 다양함.
다공질로 강도 다소 약함.
극소량 암편상 코아회수.

▷연암(7.3 ~ 8.6m)
현무암.
암회색, 기공 발달~소량. 
균열 약간 발달, 약간 풍화.
보통 강함.
단주상 코아회수.
TCR: 98% RQD: 87%.

▷보통암(8.6 ~ 12.2m)
조면암질 현무암.
암회색, 기공 없음, 매우 강함.
약간 풍화, 균열 없음.
장주상 코아회수.
TCR: 100% RQD: 99%.

심도 12.2m에서 시추종료
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더블유스퀘어 호텔 건립사업 BH-3

신축부지 내
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▷매립(전석)(0.0 ~ 6.5m)
기존 공사시 성토된 층.
상부 20cm Con'c 타설.
50~100cm  내외 크기의 사석으로 매립됨.
공극에 모래, 자갈 충진됨.
느슨~보통 조밀한 상태.
단주상-장주상 코아회수.

▷매립(Con'c)(6.5 ~ 8.2m)
기존 공사시 기초구간으로 판단됨.
* 6.7m, 7.8m: 철판.

▷보통암(8.2 ~ 12.2m)
조면암질 현무암.
암회색, 기공 극소량, 매우 강함.
약간 풍화, 균열 거의 없음.
장주상 코아회수.
TCR: 100% RQD: 97%.

심도 12.2m에서 시추종료
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더블유스퀘어 호텔 건립사업 BH-4

신축부지 내
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▷매립(전석)(0.0 ~ 6.7m)
기존 공사시 성토된 층.
상부 20cm Con'c 타설.
70cm  내외 크기의 사석으로 매립됨.
공극에 모래, 자갈 충진됨.
느슨~보통 조밀한 상태.
단주상-장주상 코아회수.

▷매립(자갈)(6.7 ~ 8.2m)
기존 공사시 성토된 층.
실트, 모래 및 자갈 혼재.
다공질로 강도 다소 약함.
극소량 암편상 코아회수.

▷보통암(8.2 ~ 12.2m)
조면암질 현무암.
암회색, 기공 극소량, 매우 강함.
약간 풍화, 균열 거의 없음.
장주상 코아회수.
TCR: 100% RQD: 97%.

심도 12.2m에서 시추종료
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더블유스퀘어 호텔 건립사업 BH-5

신축부지 내
2.40

3.0

2013년12월29일 ~ 12월30일

5

10

15

-5.50

-9.80

7.9

4.3

▷매립(자갈)(0.0 ~ 7.9m)
기존 공사시 성토된 층.
실트, 모래 및 자갈 혼재.
입도 구성이 다양함.
* 5.6~7.9m: 자갈 및 전석으로 구성.
소량의 암편상 코아회수.

▷보통암(7.9 ~ 12.2m)
조면암질 현무암.
암회색, 기공 극소량, 매우 강함.
약간 풍화, 균열 약간 발달.
단주상-장주상 코아회수.
TCR: 96% RQD: 85%.

심도 12.2m에서 시추종료
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공  사  명
PROJECT

위       치
LOCATION

날       짜
D  A  T  E

공         번
HOLE   No.

지 반 표 고
ELEVATION

지 하 수 위
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더블유스퀘어 호텔 건립사업 BH-6

신축부지 내
2.96

2.9

2013년12월25일 ~ 12월26일

5

10

15

-5.94

-13.04

-16.74

8.9

7.1

3.7

▷매립(자갈)(0.0 ~ 8.9m)
기존 공시시 성토된 층.
점토, 모래, 자갈 및 전석으로 구성됨.
모래 자갈이 주를 이룸.
공극에 모래, 점토 충진됨.
* 4.8~5.6m: 전석구간.
암편상-단주상 코아회수.

▷보통암(8.9 ~ 16.0m)
조면암질 현무암.
암회색, 기공 극소량~소량, 매우 강함.
약간 풍화, 균열 거의 없음.
* 11.0~12.4m: 기공 소량.
* 10.6~10.9m: 균열 발달.
단주상-장주상 코아회수.
TCR: 97% RQD: 90%.

▷실트질모래(16.0 ~ 19.7m)
화산재 퇴적층.
적갈색, 비소성.
실트가 주를 이루고, 모래 혼재.
보통 조밀한 상태.
하부에 소량의 파쇄 암편 형성.
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N치 연결선 무시.
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더블유스퀘어 호텔 건립사업 BH-6

신축부지 내
2.96

2.9

2013년12월25일 ~ 12월26일

25

30

35

-21.84

-25.24

-27.04

5.1

3.4

1.8

▷연암(19.7 ~ 24.8m)
현무암.
암회색, 기공 발달~소량.
균열 발달, 약간 풍화.
단주상-장주상 코아회수.
TCR: 81% RQD: 74%.

▷보통암(24.8 ~ 28.2m)
조면암질 현무암.
암회색, 기공 극소량, 매우 강함.
약간 풍화, 균열 없음.
장주상 코아회수.
TCR: 100% RQD: 100%.

▷연암(28.2 ~ 30.0m)
현무암.
암회색, 기공 발달.
균열 발달, 약간 풍화.
단주상 코아회수.
TCR: 93% RQD: 81%.

심도 30.0m에서 시추종료
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N치 연결선 무시.
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더블유스퀘어 호텔 건립사업 BH-7

신축부지 내
2.69

2.9

2013년12월27일

5
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15

-2.81

-5.91

-9.51

5.5

3.1

3.6

▷매립(자갈)(0.0 ~ 5.5m)
기존 공시시 성토된 층.
상부 20cm Con'c 타설.
모래 및 자갈로 구성됨.
입도 구성이 다양함.
암편상 코아 회수됨.

▷매립(전석)(5.5 ~ 8.6m)
기존 공사시 성토된 층.
30~50cm  내외 크기의 사석으로 매립됨.
공극에 모래, 자갈 충진됨.
느슨~보통 조밀한 상태.
단주상-장주상 코아회수.

▷보통암(8.6 ~ 12.2m)
조면암질 현무암.
암회색~암갈색, 기공 극소량, 매우 강함.
약간 풍화, 균열 거의 없음.
장주상 코아회수.
TCR: 100% RQD: 99%.

심도 12.2m에서 시추종료

16/

23/

12/

28/

30

30

30

30

1.0

2.0

4.0

5.0
5.5

8.6

12.2

매립(자
갈)

매립(전
석)

보통암

S-1

S-2

S-3

S-4

1.0

2.0

4.0

5.0

N치 연결선 무시.

geomap

공  사  명
PROJECT

위       치
LOCATION

날       짜
D  A  T  E

공         번
HOLE   No.

지 반 표 고
ELEVATION

지 하 수 위
GROUND WATER

감   독   자
INSPECTOR

통
일
분
류

채취

심도

시  료
Sample

표 준 관 입 시 험

N      blow시료

번호

채취

방법

Scale

m

심도

Depth

m

주상도

Colum-

nar

Section

지층명

표고

Elev.

m

시   추   주   상   도

DRILL LOG

N치

(회/cm)

(주) 시료채취방법의 기호
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더블유스퀘어 호텔 건립사업 BH-8

신축부지 내
2.58

3.7

2013년12월27일
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-2.22

-4.62

-9.62

4.8

2.4

5.0

▷매립(자갈)(0.0 ~ 4.8m)
기존 공시시 성토된 층.
상부 20cm Con'c 타설.
모래 및 자갈로 구성됨.
입도 구성이 다양함.
암편상 코아 회수됨.

▷매립(전석)(4.8 ~ 7.2m)
기존 공사시 성토된 층.
50~70cm  내외 크기의 사석으로 매립됨.
공극에 모래, 자갈 충진됨.
느슨~보통 조밀한 상태.
단주상 코아회수.

▷보통암(7.2 ~ 12.2m)
조면암질 현무암.
암회색, 기공 극소량, 매우 강함.
약간 풍화, 균열 약간 형성.
단주상-장주상 코아회수.
TCR: 98% RQD: 94%.

심도 12.2m에서 시추종료
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더블유스퀘어 호텔 건립사업 BH-9

신축부지 내
2.38

3.2

2013년12월29일

5

10

15
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5.9
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4.2

▷매립(자갈)(0.0 ~ 5.9m)
기존 공사시 성토된 층.
상부 20cm Con'c 타설.
공극에 모래, 자갈 충진됨.
느슨~보통 조밀한 상태.
입도 구성이 다양함.
단주상코아회수.

▷매립(Con'c)(5.9 ~ 8.2m)
기존 공사시 기초구간으로 판단됨.
* 5.9m, 7.8m: 철판.

▷보통암(8.2 ~ 12.4m)
조면암질 현무암.
암회색, 기공 극소량, 매우 강함.
약간 풍화, 균열 약간 발달.
단주상-장주상 코아회수.
TCR: 98% RQD: 92%.

심도 12.4m에서 시추종료
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